KO -SIMKO

SOS 104.3.V/CJ/K36.A
1700W

Vysavacée pro centralni vysavani rodinnych domu,
bytu, penzionu, firem, hoteld

Objednaci ¢islo = TYP: CJ/K36.A-004

Vyhody:

0 centralni vysavac je zpravidla umistovan v suterénu,
garazi, takze obytné mistnosti nejsou obsluhou ani
udrzbou vysavace znecistovany

[l odsaty, prefiltrovany vzduch je odvadén mimo
uklizenou mistnost i mimo objekt

0 v uklizené mistnosti se nevifi prach

[ odpadd manipulace, prfenaseni vysavace

0 centrdini vysavac je spindn zasunutim hadice do
vzduchové zasuvky

0 vybudovani vzduchového rozvodu z FLEXIT potrubi pr.

50 mm je jednoduché i ve stavajicich domech

Technicka specifikace

Rozméry (Sxdxv) pr. 360 x 900 mm

Maximalni pritok 163 m3/h

Maximalni podtlak 36 kPa

Pfikon 1700 W
Napéti 230V
Jmenovity proud 75A
Hladina hluku 70 dBA
Hmotnost 14.5 kg
Regulace vykonu ANO
Prlmér sani 50 mm
Filtracni plocha 0,3 m?

www.ekosimko.cz
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KO -SIMKO

Pocet stupnl filtrace 1

Filtr 1. stupen 1 kaps. Fitevig (0,3m2)

Cetnost uziti Obcasné
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