KO -SIMKO

EKO ST 5.8.U-L2-C8-P2-
R1-2-0-V6/ 556.1.U

Univerzalni pracovni stul, neboli dilensky stul
Objednaci ¢islo = TYP: EKO ST-037

Stdl je mozné doplnit o celou fadu volitelného
pfislusenstvi. Jednda se napfiklad o zastény, polohovadla,
saci hubice, rosty, integrovany ventilator, odsavac apod.
Jednoducha konstrukce pracovnich stold zarucuje snadny
a rychli dklid.

Stll obsahuje:

Levéa zasténa - Ano

Celni z&sténa - Ano - svislé odsavaci lamely
Prava zasténa - Ano

RosSt - Ano - (2ks) - litinové rosty (520 x 440mm)
Integrovany odsavac

Technicka specifikace

Rozméry (Sxdxv) 1600 x 750 mm
Maximalni pritok 2900 m3/h
Maximalni podtlak 2,1 kPa

Prikon 2200 W

Napéti 400 V
Jmenovity proud 4,7 A

Hmotnost 240 kg

Vyska pracovni plochy 950 mm

Integrovany odsavac ANO
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KO -SIMKO

Trida filtrace

M

Filtr 1. stupen

2x patronovy 8,5 m2,
polyester + PTFE

Filtr 2. stupen

CARBO

Cetnost uziti

Obéasné, Casté,
Nepretrzité

www.ekosimko.cz

1. maje 2000 | 547 01 Nachod
ekosimko@ekosimko.cz
491 424 280-1




